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23.01.2003 

Hirschmann Electronics GmbH & Co. KG, Neckartenzlingen 

BESCHREIBUNG 

Kabelsteckverbinder 

Die Erfindung betriffl einen Kabelsteckverbinder, insbesondere einem mehrpoligen 
Kabelsteckverbinder, gemaft den Merkmalen des Oberbegriffs des Patentanspruchs 1. 

Aus der EP 0 684 666 B1 ist ein mehrpoliger Kabelsteckverbinder bekannt. Dieser 
Kabelsteckverbinder weist ein Kabelaufnahmeteil auf, in welches Einzellitzen zur axialen 
Kontaktierung ihrer steckerseitigen Endabschnitte durch die als Kontaktspiefte ausgebil- 
deten kabelseitigen Endbereiche eingesteckt werden. Beim Einstecken dringen die 
Kontaktspiefte axial in die Einzellitzen ein, so daft dadurch die Kontaktierung hergestellt 
wird. 

Bei der Untersuchung eines Kabelsteckverbinders Qber einen langeren Zeitrauni hat sich 
gezeigt, daft die Kraft im Kontaktbereich des Kontaktspieftes mit der Zeit abnimmt, so 
daft nach langerem Einsatz des Kabelsteckverbinders eine sichere Kontaktierung nicht 
mehr gewahrleistet ist. Dadurch ist eine DatenObertragung oder die Stromversorgung 
Ober einen solchen Kabelsteckverbinder nicht immer gewahrleistet, so daft es bei einem 
Ausfall der DatenObertragung oder der Stromversorgung zu unerwunschten Effekten, 
insbesondere zu sicherheitskritischen Situationen, kommen kann. >- 

Q 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, einen Kabelsteckverbinder der eingangs O 
genannten Art fur den Anschluft beliebig konfigurierter ein- oder mehradriger Litzenkabel LU 
zu schaffen, bei dem die dauerhaft sichere Kontaktgabe sichergestellt ist. 
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